
至轻至胜
坚如磐石

功率计支持Sigeyi、Xcadey、SRM、Power2max

Qfactor

148.5mm
盘爪

110BCDx4

曲柄长度(mm)

155、160、165、167.5、170、172.5

链线

45mm

曲柄组

24mm钛轴、29mm铝轴
350g 320g

双盘盘片

48-35、50-34、52-36、54-40
144g 161g 176g 218g

功率曲柄组

24mm钛轴+SIGEYI、29mm铝轴+SIGEYI
450g 435g

30g

轻量化
碳纤维曲柄、铝合金轴心

整组最轻低至320g

高刚性
170N/mm踩踏刚性

每一脚踩踏都更多地转化为
速度和快感

刚性重量比超越绝大多数同类型产品

高强度
创新性双螺纹锁紧结构

实现更牢固的锁定且便于拆卸
疲劳测试标准

1800N 12 万周期
(IS0 4210-8竞赛自行车标准的120%)

刚性重量比

0.432
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SKYPIVOT SRAM QUARQ D1 9200 E13 XCXR EASTON EC90

刚性重量比（净曲柄） 刚性重量比（曲柄+盘爪） 刚性重量比（整组）

1. 质保范围包括所有因材料及生产问题引发的损坏，但不包含人为因素及不可抗力导致

的不正常损坏。符合产品质量条款，只换不修。旧款停产情况下，换同级别新款。

2. 轻微程度意外受损，提供官方维修服务，享受车主折扣优惠。

3.严重程度意外受损，提供官方七折换新。

售后政策

本页面最终解释权归广州应凯路科技有限公司所有

￥980起


